=
o
<
T
-<
©)]
L
m
0]
©)
=
m

3
bl
A
g
3
c

EPO 8

Parametry pracy

Max. wydajnos$¢ : 70/min

Max. podnoszenie : 8m

Max. ci$nienie : 0,8atm

Max. temperatura cieczy : 90st.C

Budowa pompy

EPO 8, to Elektroniczne pompy obiegowe stuzgce do wymuszania obiegu
czynnika chtodzgcego np. w uktadach centralnego ogrzewania. Spetniajg
wszystkie wymagania dotyczgce norm elektrycznych. Zastosowanie znajdujg
w budynkach, w ktérych wymagane jest podnoszenie do 8m. Przytgcza pomp o
Srednicy 1" oraz 5/4" pozwalajg na dopasowanie pomp do uktadu wg potrzeb.
Standardowo wyposazone w kabel zasilajgcy oraz komplet Srubunkéw. Cyfrowy
wys$wietlacz pokazuje aktualny status pompy oraz pobierany prad.

Wykres pracy

«=EPO 25/8-180 ==EPO 32/8-180

Korpus pompy : Zeliwo ‘\ \\

Wat : Stal nierdzewna .

Srednica / Srubunek : 6/4” | 1” (25/8-180) .

Srednica / Srubunek : 2” | 1 1/4” (32/8-180) :
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