Zbiorniki  wyposazone w membrane @ EPDM.
Max. cisSnienie robocze 6BAR, dopuszczalna
temperatura pracy od 0°C do +99°C. Napetnione
wstepnie  powietrzem do ciSnienia 1,5 Dbar.
Wykorzystywane do magazynowania wody pitnej
do celbw spozywczych lub  przemystowych.
W potaczeniu z pompami hydroforowymi lub
gtebinowymi tworzg zestawy hydroforowe, stuzgce do
zasilania wodg instalacji w domkach jednorodzinnych,
gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, w przemys$le
oraz rzemios$le. Sg ekonomiczne i fatwe w montazu. Ich
powierzchnia uzytkowa jest duzo wigksza niz
tradycyjnych zbiornikbw bez przepony. Wystepuja
w wersji poziomej i pionowej. W przypadku zbiornikéw
poziomych pompy i osprzet mogg by¢ instalowane
bezposrednio na zbiorniku.

Zbiorniki poziome Zbiorniki pionowe
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Zbiornik wyposazony w membrane EPDM. Napetniona
wstepnie  powietrzem do ciSnienia 1,5 Dbar.
Wykorzystywany do magazynowania wody pitnej do
celéw spozywczych lub przemystowych. W potgczeniu
z pompami hydroforowymi lub gtebinowymi tworzg
zestawy hydroforowe, stuzgce do =zasilania wodg
instalacji w domkach jednorodzinnych, gospodarstw
rolnych i ogrodniczych, w przemysle oraz rzemiosle.
Sg ekonomiczne i tatwe w montazu. Miedzy workiem
gumowym (przepong), a Sciankami zbiornika znajduje
sie powietrze. W wyniku wttaczania wody do worka
gumowego ci$nienie powietrza wzrasta, az do ci$nienia,
przy ktérym tacznik ciSnieniowy wylgcza pompe.
Sprezone powietrze naciskajgc na przepone wymusza
wyptyw zgromadzonej w nim wody.
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