Zbiorniki przeponowe MALEC 10BAR, to zbiorniki
stuzgce do magazynowania wody. Stosowane gtéwnie
jako zbiorniki hydroforowe wspotpracujgce z pompa.
Zbiorniki pionowe o pojemnosci wiekszej niz 100l
wyposazone W manometr, wskazujgcy ciSnienie
powietrza. Wewnatrz zbiornikéw zastosowano wtoskie
przepony EPDM. Maksymalne ci$nienie pracy to 10
BAR, zakres temperatur to od -10°C do 100°C.
Przytgcz 1" dla zbiornikéw o pojemnosci od 24 do 150I.
Wieksze pojemno$ci z przytagczem 5/4"

ZBIORNIKI

Zbiorniki pionowe
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Zbiorniki wyposazone w membrane EPDM. Max.
cisnienie robocze 10BAR, dopuszczalna temperatura
pracy od -10°C do +100°C. Napetnione wstepnie
powietrzem do cisnienia 1,7 bar. Wykorzystywane
do magazynowania wody pitnej do celéw spozywczych
lub przemystowych. W potaczeniu z pompami
hydroforowymi lub gtebinowymi tworzg zestawy
hydroforowe, stuzgce do zasilania wodg instalacji
w domkach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych
i ogrodniczych, w przemysle oraz rzemio$le.
Sg ekonomiczne i tatwe w montazu. Ich powierzchnia
uzytkowa jest duzo wieksza niz tradycyjnych
zbiornikbw bez przepony. Zastosowanie gumowej
przepony eliminuje konieczno$¢ czestego uzupetniania
powietrza w zbiorniku.

Zbiorniki pionowe
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