PMS 3W

Zintegrowany fgcznik ciSnieniowy stuzgcy do sterowania

jednofazowg pompa. Wyposazony w manometr m
pokazujgcy aktualne ciSnienie oraz gwinty o Srednicy 1",
umozliwiajgce potgczenie sterownika ze zbiornikiem.
Wykonany z PCV o wysokiej jakosci. Prosta w obstudze
regulacja cisnienia zatgczania i wytgczania odbywa sie
poprzez dwie $ruby, znajdujgce sie pod pokrywa tgcznika.
Zakres cisnien mozliwy do ustawienia to od 1 do 5 bar.
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STEROWNIKI

Sterowniki regulujgce prace pompy. Przeznaczone
do automatycznego regulowania pracy pomp
jednofazowych. Zapewniajg automatyczne uruchamianie
i zatrzymywanie pompy elektrycznej zgodnie
z ustawionymi wartosciami cisnienia. W sytuacji gdy
ciSnienie w instalacji osiggnie poziom wytgczenia
ustawionego na sterowniku, tgcznik odcina zasilanie
elektryczne i roztagcza pompe. Ponowne wigczenie pompy
nastepuje wskutek spadku cisnienia w instalacji. Dzieki
dwdédm Ssrubom mozliwa jest regulacja cisnienia zatgczania
i wytgczania. Ruchome przylgcze 1/4° w przypadku
wytgcznikédw BSK-3, pozwala na prosty montaz i wymiane
wytgcznika.

Wytgcznik cisnieniowy BSK2 umozliwia sterowanie pompg
jednofazowg. Pod obudowg znajdujg sie dwie $ruby
pozwalajgce na ustawienie zadanego ci$nienia. Jedna ze
Srub stuzy do ustawienia ciSnienia zatgczania. Dokrecajac
ja, podnosi sie ciSnienie, przy ktérym pompa ulegnie
wigczeniu, z kolei jej odkrecenie skutkowaé bedzie
znaczgcym spadkiem cisnienia w instalacji przed
wigczeniem sie pompy. Druga ze $rub stuzy do regulacji
ciSnienia, przy ktorym nastepuje wytgczenie pompy.
Ma ona kluczowe znaczenie w regulacji ci$nienia
w domowej instalacji wodociggowej. Przekrecenie jej
W prawo sprawi, Ze urzgdzenie bedzie sie wytgczaé przy
wyzszym ciSnieniu.




