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Parametry pracy

Monoblokowa pompa gtebinowa o konstrukcji ze stali nierdzewnej i mosigdzu.
Uktad hydrauliczny (jedno lub dwustopniowy) i silnik sg zintegrowane w jedng
catos¢. Przeznaczona do podnoszenia i dystrybucji czystej, zimnej wody
z wierconych studni gtebinowych, kregowych oraz innych zbiornikéw wodnych.
Stosowana w gospodarstwach domowych, dziatkach rekreacyjnych, rolnictwie i
niewielkich zakfadach produkcyjnych. Posiada wysokiej jakosci
uszczelenienia mechaniczne, mosiezny wirnik oraz wbudowany zawér zawrotny.
Standardowo wyposazona w kabel zasilajgcy oraz skrzynke sterujgcg
z termikiem i kondensatorem. Jej zaletg sg kompaktowe wymiary, solidna
konstrukcja i punkt ssgcy potozony wysoko ponad dnem.

Wykres pracy

Max. wydajnosé : 50I/min
Max. podnoszenie : 120m
Max. ci$nienie : 12atm

Max. temperatura cieczy : 30st.C

Budowa pompy
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Korpus pompy : Brgz
Wat : Stal nierdzewna

Srednica krécéa tlocznego : 1”

Srednica pompy : 4” (98mm)

Charakterystyka
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50 0,75 12,8 51 10 10
50 95 ilgl 14,5 55 10 10
50 120 1,5 16,8 59 10 10



