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POMPY GLEBINOWE

Pompa giebinowa nadajgca sie do odwiertow o $rednicy 100mm.
75QJ D Przeznaczona do podnoszenia i dystrybucji zimnej, czystej wody z wierconych

studni gtebinowych. Zaleca sie stosowanie w instalacjach domowych
jednorodzinnych, na dziatkach, w gospodarstwach wiejskich, warsztatach
rzemieslniczych, matej gastronomii, matych systemach nawadniania, do fontann,
napetniania i oprézniania zbiornikéw, itp. Wyposazona w jednofazowy silnik
gtebinowy, skrzynke sterujgca z termikiem i kondensatorem.
Posiada wbudowany zawé6r zwrotny. Standardowo wyposazona w kabel
zasilajgcy oraz skrzynke sterujgcg. Dostepna réwniez w wersji z metrowym
przewodem.

Parametry pracy Wykres pracy

Max. wydajnoéé - 701/min «=75QJD1-72/20-0,55 ==75Q)D1-97/27-0,75 ==75QJD1-133/37-1,1 75Q)D3/26-1,5
Max. podnoszenie : 148m 1
Max. ciénienie : 14,8atm 10 — ~
Max. temperatura cieczy : 30st.C - o
B d 100 — KE”%_
udowa pompy M \\\%
Korpus pompy : Braz, stal nierdzewna 60 \\\\ \
Wat : Stal nierdzewna - NL\Q
Srednica krécéa ttocznego : 1” V\Q‘
Srednica pompy : 3” (75mm) = B

Charakterystyka pracy N N T I T

o 0 055
2 108 075
o 18 11
70 103 15




