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Parametry pracy

Pompy gtebinowe z serii 6SR, to pompy chrakteryzujace sie wysokg odpornoscig
na piasek, maksymalne dopuszczalne zapiaszczenie, to 150 g/1m3 wody.
Standard NEMA wg ktérego wykonane sg pompy pozwala na tgczenie ukatadéw
hydraulicznych z silnikami wszystkich producentéw. Obudowa pompy wykonana
ze stali nierdzewnej, wyjscie ttoczne - Zzeliwo szare. Pompy posiadajg
wbudowany zawér zwrotny wykonany ze stali nierdzewnej. Wirniki
z technopolimeru wzmocnione wiéknem szklanym. Wat ze stali nierdzewne;j.
Bardzo duza gama pozwala na dobdér pompy zgodnie z zapotrzebowaniem.
Najczesciej stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i budownictwie
mieszkaniowym.

CHARAKTERYSTYKA POMP 50Hz n=2900 min"’

Max. wydajnosé : 4501/min
Max. podnoszenie : 390m
Max. ci$nienie : 39atm

Max. temperatura cieczy : 30st.C

Budowa pompy

350

300}eun

Korpus pompy : Zeliwo, stal n
Wat : Stal nierdzewna

Wirnik : Techonopolimer
Srednica pompy : 6” (152mm)

Charakterystyka
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6SR12 65R18
MODEL MOC (P2) m/h 0 30 60 20 120 150 180 198 MODEE Moclp2) e L] L] L1 9 L 15 18 21 2 z
KW HP Vemin 0 50 100 150 200 250 300 330 Tréjfazowa kw HP /min 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
6SR18/4 4 55 54 | s8 53 51 ) 46 2 37 30 2
e 4 s | I e — T ——
= x| 6SR 18/9 75 10 122 21 n9 16 m 103 94 83 68 48
SRS £ G 20 123 59 . 150 14 L] 0 65R18/11 92 125 149 | 148 1455 141 135 126 15 101 | 83 59
65R12/18 92 | 125 [H metry 250 239 225 208 38D 148 106 72 6SR18/13 n 15 |Hmewry 176 175 172 | 167 160 149 136 120 98 70
65R12/21 il s 292 279 ) 223 -l (178 128 Lo 65R18/15 13 | 175 203 | 202 | 199 | 193 | 185 172 157 | 138 13 80
65R12/25 3 175 | 349 331 313 285 250 206 147 100 6SR18/18 15 20 244 242 238 231 21 | 206 188 165 135 %
6SR12/28 15 20 | 39 3n 350 319 280 231 165 12 6SR 18/22 185 25 298 29% 201 282 270 252 230 202 165 18
_65R18/26 2 30 352 350 344 334 320 208 272 | 239 195 139

Q=Wydajnos¢ H =Wysokosc podnoszenia Tolerandja charakterystyk wg EN IS0 9906 Grade 38.
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6SR27 o
MODEL MOC (P2) m¥h 0 6 12 18 24 30 36
Tréjfazowa kW HP Vmin 0 100 200 300 400 500 600
6SR 27/4 4 515 54 53 49 45 40 30 18
6SR 27/5 5.5 75 68 66 62 57 50 37 22
6SR 27/7 75 10 95 92 87 80 70 52 31
6SR 27/8 92 125 109 106 929 91 80 59 35
6SR 27/10 n 15 136 132 124 14 100 7 44
H metry s
6SR 27/12 13 175 164 159 149 137 120 89 53
6SR 27/14 15 20 191 185 174 160 140 104 62
6SR 27/17 18.5 25 231 224 211 194 170 126 75
6SR 27/20 22 30 272 264 248 228 200 148 88
6SR 27/27 30 40 367 356 335 308 270 205 119

6SR36

MODEL MOC (P2) mh 0 6 12 18 24 30 36 42 48
Tréjfazowa kw HP Vmin 0 100 200 300 400 500 600 700 800
6SR 36/4 |4 5.5 47 45 42 38 34 29 25 19 14
6SR 36/6 | 55 75 70 67 63 57 51 44 37 29 20
6SR 36/8 =75 10 94 89 84 76 68 59 50 39 27
6SR 36/10 | 92 125 17 m 105 95 85 74 62 48 34
6SR 36/11 | m f15] H metry 129 123 15 105 93 81 68 53 37
6SR 36/13 | 13 17.5 152 145 136 124 10 96 81 63 44
6SR 36/15 | 15 20 176 167 157 143 127 110 93 72 51
6SR 36/19 \ 18.5 25 222 212 199 181 161 140 18 92 65
6SR 36/23 | 22 30 269 256 241 219 195 169 143 m 78
Q=Wydajnoé¢  H =Wysokos¢ podnoszenia Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.
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m MODEL MOC (P2) m¥h 0 12 18 24 30 36 42 48 54 60
Tréjfazowa kw HP I/min 0 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
150 500 6SR44/3 4 55 35 33 31 30 28 26 23 20 17 13
6SR44/4 55 75 47 44 42 40 37 34 31 27 23 18
6SR44/5 75 10 58 54 52 49 46 43 38 33 28 22
125 6SR44/6 9.2 125 70 65 62 59 56 51 46 40 34 26
6SR44/8 n 15 H 93 87 83 79 74 68 61 53 45 35
6SR44/9 13 175 me | gos 98 93 8 83 77 69 60 51 39
6SR44/11 15 20 128 120 n4 109 102 24 84 73 62 48
100 65R44/13 18.5 25 151 141 135 128 120 m 929 86 73 57
65R44/16 22 30 186 174 166 158 148 136 122 106 90 70
6SR44/21 30 40 244 228 218 207 194 179 160 139 118 92
s 50 Q=Wydajnos¢  H =Wysokos¢ podnoszenia Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 38.
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