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QDX

Wysokocisnieniowa zatapialna pompa do wody czystej. Duze ci$nienie
powoduje, ze pompy QDX idealnie nadajg sie do ttoczenia wody ze studni.
Sitko chronigce wlot do komory hydraulicznej, zabezpiecza przed
przedostaniem sie elementéw nie dajgcych sie przettoczy¢ tj. kamieni, patykéw,
lisci itp. Podstawa, to szeroki, stalowy talerz stabilizujgcy pompe.
Wygodny uchwyt oraz lekka aluminiowa obudowa umozliwia fatwe przenoszenie
pompy. W zestawie z pompg ztgcze na weza ogrodowego o Srednicy 17, dzieki
ktéremu montaz pompy jest bardzo tatwy. Sterownik ptywakowy, pozwala na
uzytkowanie pompy bez nadzoru, i wytgcza urzagdzenie po odpompowaniu wody,
bez obawy na zatarcie. Jako, ze pompy wystepujg w dwoch wersjach,
dopasowanie modelu do swoich potrzeb utatwia znacznie prace.

Parametry pracy Wykres pracy

Max. wydajnosé : 120I/min

Max. temperatura cieczy : 30°C A

Max. podnoszenie : 32m
Max. ci$nienie : 3atm

Budowa pompy

QDX 1.5-16-0,37 e=QDX 3.24-0,75
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Obudowa : Aluminiowy + zeliwo

Wirnik : Aluminiowy
Wyjscie ttoczne : 1”
Sterownik ptywakowy
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Charakterystyka pracy e e e e w

QDX 1.5-16-0,37

QDX 3.24-0,75

_ Max. wydajnosé (I/min) | Max. podnoszenie (m) m Waga (kg) wywkovs\clyrsr::‘:z’s(ccn;ibomw

0,37 20 15
120 32 0,75 13 41 23 19



