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Zatapialna pompa do przepompowywania osadéw, brudnej wody, $ciekéw
5OG NWQ surowych z przydomowych szamb i oczyszczalni $ciekow. Posiada unikatowy

trzy stopniowy rozdrabniacz, pozwalajacy na prace najtrudniejszych warunkach.
W komplecie z pompg wystepuje kolano przytgczoniowe ze zigczem typu
"choinka", ktére umozliwia szybkie potgczenie przewodu ttocznego z pompg i
pozwala na natychmiastowe odpompowanie np. gnojownicy. Duza moc silnika,
podwdjne uszczelnienie mechaniczne, komora olejowa, rozdrabniacz ze stali
nierdzewnej i wysokiej jakosci materiaty uzyte do produkcji pompy zapewniajg
dtugg i niezawodng prace. Pompy dzieki zastosowaniu przytgcza kotnierzowego
mogg by¢ montowane wraz ze stopg sprzegajgcg umozliwajgcg bezproblemowe
wydobycie pompy w przypadku np. okresowego przeglgdu

Parametry pracy Wykres pracy

Max. wydajnosé : 2501/min

@=50GNWQ9-22-2,2 «==50GNWQ15-15-1,5

Max. temperatura cieczy : 30C 2
Max. podnoszenie : 22m
Max. ci$nienie : 2,2atm I
Praca ciggta S1 inn
Budowa pompy E
Obud Zeli o \\‘\
udowa : Zeliwo
Wirnik : Zeliwo \
Obudowa silnika : Stal nierdzewna AIS1304 i
Uszcz. mechaniczne : Weglik krzemu, ceramika
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