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Zintegrowany łącznik ciśnieniowy służący do sterowania jednofazową 
pompą.  Wyposażony w manometr pokazujący aktualne ciśnienie oraz 
gwinty o średnicy 1”, umożliwiające połączenie sterownika ze zbiornikiem. 
Wykonany z PCV o wysokiej jakości. Prosta w obsłudze  regulacja ciśnienia 
załączania i wyłączania odbywa się poprzez dwie śruby, znajdujące się 
pod pokrywą łącznika. Zakres ciśnień możliwy do ustawienia to od 1 do 5 
bar.	

PM, PT
Sterownik ciśnieniowy przeznaczony do automatycznego regulowania 
pracy pomp jednofazowych (PM) lub �trójfazowych (PT). Zapewnia 
automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie pompy elektrycznej 
zgodnie �z ustawionymi wartościami ciśnienia. W sytuacji gdy ciśnienie 
w instalacji osiągnie poziom wyłączenia �ustawionego na sterowniku, 
łącznik odcina zasilanie �elektryczne i rozłącza pompę. Ponowne włączenie 
pompy następuje wskutek spadku ciśnienia w instalacji Dzięki dwóm 
śrubom możliwa jest regulacja ciśnienia załączania i wyłączania. Złącze 
hydrauliczne ¼  wykonane ze stali �ocynkowanej Standardowy stopień 
ochrony IP 44. Maksymalna temperatura otoczenia: 55°C. Odporne na 
rozerwanie zaciski kablowe.	
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