Mosiezna armaturka przytgczeniowa 2z piecioma
wyj$ciami, znajdujgca zastosowanie w zestawach
hydroforowych. Stuzy do zamontowania manometru,
wytgcznika ciSnieniowego i podtgczenia rury
odprowadzajgcej wode do zestawu hydroforowego.
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Przyrzad do pomiaru cisnienia wody w instalacji.
Wystepuje w dwoch wersjach: axialny (przytgcze tylne)
i radialny (przytacze boczne). Srednica tarczy 50mm,
zakres pomiarowy 0-6bar .
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tacza antywibracyjne przeznaczone do potgczen
niskocisnieniowych. Znajdujg zastosowanie w domowych
instalacjach wodnych, systemach dystrybucji wody
do urzgdzen grzewczych i klimatyzacyjnych. Ich gtéwne
zastosowanie to potgczenie pompy wodnej i zbiornika
w zestawach hydroforowych. Wykonane z naturalnej
gumy i aluminiowej plecionki. Dostepne w réznych
dtugosciach, w wersji z kolanem lub bez.

WEZE TLOCZNE

Lekki i elastyczny waz 2z tworzywa sztucznego
stosowany gtébwnie do wspétpracy z pompami
zatapialnymi. Stosowany do pompowania wody czystej
i zanieczyszczonej w ogrodnictwie, gospodarstwach
rolnych i sadowniczych. Wykorzystywany réwniez do
odprowadzania wody z zalanych pomieszczen, wykopow
i studni. Dzieki swojej konstrukcji jest wytrzymaty i tatwy
w uzyciu (przy przenoszeniu, manipulacji i zwijaniu
nie stawia oporu).




