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Jednym z czynnikédw wptywajgcych na awaryjnos¢
instalacji wodnych jest pojawianie sie
zanieczyszczen, ktére majg istotny wptyw na jako$é
i poprawnos¢ pracy systemu oraz wytrzymatos$é
poszczegdblnych elementéw. Te zanieczyszczenia to
tzw. szlam magnetyczny, powstajacy podczas
aktywnej pracy systemu w efekcie procesow
elektrolitycznych i chemicznych zachodzgcych
w wodzie. Negatywnym skutkiem pojawiania sie
szlamu jest zmniejszanie wydajnosci transportu ciepta
w przypadku uktadéw grzewczych oraz zmniejszenie
wydajnosci samej pompy obiegowej. W celu
kompleksowego zabezpieczenia pompy przed
egatywnym oddziatywaniem zanieczyszczen
(szlamu magnetycznego) oraz powietrza w instalacji,
bezwzglednie zalecane jest zamontowanie
ODMULACZA

Mosiezne zigczki.
Najwyzsza jako$¢ wykonania gwarantuje
niezawodnos¢ i trwato$¢ potgczen.

Dane techniczne:
Max ci$nienie robocze: 1,6 MPa (16 bar)
Maksymalna temperatura robocza: 120 °C

Zeliwne ocynkowane ztgczki
0 podwyzszonej wytrzymatosci i odpornosci na
korozje.

Dane techniczne:
Temperatura robocza: -20 do 300 °C;
Cisnienie robocze: do 25 bar (PN 25)

Obudowa do domowych i technologicznych
zastosowan do uzdatniania wody pitnej o neutralnym
pH. Trzyczesciowa, z przezroczystg obudowa.
Posiada mosiezne kr6¢éce wewnetrznie gwintowane
o $rednicach 6/4”, 5/4”, 17, 3/4” i %.". Przystosowana
do montazu kilku typéw wktadéw o dtugosci 9 3/4"

i réznych wtasciwosciach.

* Maks. ci$nienie robocze: 8 bar

» Temperatura pracy (minimum/maksimum):

0°C / +40°C

» Gtowica i pierscien z wypetnionego polipropylenu
* Mozliwo$é wyposazenia w uchwyt scienny

* Przeptyw: 7000 I/h dla przytgcza 1", 6500I/h dla
przytacza 3/4", 6000I\h dla przytgcza 1/2"



