WIESZAK GRZEJNIKA ALUMINIOWEGO

Stalowy wieszak do grzejnikéw aluminiowych.

’ Malowany proszkowo na kolor biaty.
' Rozstaw podtgczen 500 mm.

Dtugo$é¢ catego wieszaka 53 cm
w komplecie:

e » 2 wieszaki (listwy)
* 4 kotki rozporowe z Srubami

GRUPY BEZPIECZENSTWA

Grupy bezpieczenstwa stanowig kompletny
uktad zabezpieczajgcy instalacje grzewcze i
wodne przed niebezpiecznym wzrostem
ciSnienia, spowodowanym wzrostem
temperatury wody w instalacji i jej
rozszerzalnoscig cieplnag.

Wersje: Niebieska, Czerwona, Inox
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Zastosowanie: do instalacji C.W.U. i C.O.
Wyposazenie:

Belka stalowa,

Manometr 3 lub 6 bar

Zawoér bezpieczenstwa 6 bar
Odpowietrznik automatyczny 1/2"

Podstawowe parametry

» Krééce wewnetrzne, gwintowane:
5/4",6/4"; 2”

» Temperatura max.: 120°C

« Cisnienie: 10bar

» Wykonanie materiatowe: zeliwo GG25
(GJL-250)

» Powierzchnia epoksydowa, niebieska

* Uszczelnienie NBR

RURSY | KSEZTALTKIPCV

PP to system kanalizacyjny sktadajgcy sie z
rur, ksztaltek, akcesoriéw do budowy
kanalizacji sciekowej i deszczowej. PP jest
systemem niezwykle lekkim i dzieki
kielichowym potgczeniom z uszczelkami
zapewnia najbardziej proste rozwigzanie przy
budowie systeméw $ciekowych i deszczowych.
System PP produkowany jest zgodnie

z Europejskg Normg EN 1451 i moze by¢
stosowany w systemach kanalizacyjnych w
niskich i wysokich temperaturach, systemach
wentylacyjnych kanalizacji $ciekowej

i deszczowej wewnagtrz budynkéw, do
zastosowan prywatnych i przemystowych,
szpitalach i hotelach.




