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Pompy z serii TOP, to pompy stuzgce do wypompowywania czystej i brudnej

TOP INOX wody ienek drenazowych, zalanych piwnic, basenéw szyb6éw windowych.
Dzigki zastosowaniu wytrzymatego uszczelnienia z weglika krzemu, oraz bardzo
odpornego silnika przystosowanego do pracy ciggtej. Jako nieliczne moga
tloczy¢ wode o temperaturze do 90 st C. nawet przez 3 minuty. Daje to
maksymalnie 1m*® na 3 minuty dla pompy o mocy 1100W. Witasciwosci te
umozliwiajg zastosowanie pompy w studzience celem odpompowania wody
kottowej w przypadku gdy zaw6r bezpieczerstwa wyrzuci wode kottowg. Ptaszcz
chtodzacy wewnatrz pompy, sprawia, iz przeptywajgca woda studzi silnik
uniemozliwiajgc jego przegrzanie, co w efekcie sprawia, ze pompy TOP INOX
charakteryzujg si¢ dtugg i niezawodng praca.

Parametry pracy Wykres pracy
Max. wydajnosé : 3001/min «=TOP INOX 650 ~=TOP INOX 1100
Max. temperatura cieczy : 90°C

Max. podnoszenie : 10m
Praca ciggta S1 |

Budowa pompy
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Obudowa : Stal nierdzewna AISI304 R NG

Wirnik : Stal nierdzewna AIS1304 \

Obudowa silnika : Stal nierdzewna AISI304 2 N

Uszcz. mechaniczne : Weglik krzemu, ceramika \ \

Charakterystyka pracy s ® L L

Wymiary (cm)
e | e e e e
| szerokosé | Glebokosé |

TOP INOX 650 230V 36 19 19

230V 300 1 1 s s 36 19 19




