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Lekka, przenosna, jednofazowa, a jednocze$nie JLekka przenosna pompa dla budownictwa posiadajaca !""'ie“-‘f‘-'”kcﬂ“a ponpaEz wirnikiem vortex zapobielgal'q,clfm .zam“:ha“i“ pompy przez czastki state
profesjonalna pompa z agitatorem. Przeznaczona do [wiele zastosowarn. Przeznaczona do pompowania wody i substancje wickniste. Idealna do odprowadzania Sciekéw z gospodarstw domowych, fabryk,
pompowania wody zanieczyszczonej, zawierajacej [lzanieczyszczonej zawierajacej osad, bioto, mut i piasek. centr .hand!om:rych,l szpitali, hoteli, .parkmgo‘w‘ Ioczyszczallnl. .scu?kow i Izal-liladow komunainych:
osad, bloto, mut i piasek. Stosowana w inzynierii lStosowana w inzynierii ladowej, budownictwie, przy Ideain_le nadaje sig fio pompowania bl.otnlstej wody | sSciekdéw zawierajacych _duze czastki
ladowej, budownictwie, przy wypompowywaniu wody lwypompowywaniu wody z piwnic, wody deszczowej, materiatu budowlanego i kopalnianego, a takze do pompowania czystej wody w rolnictwie | akwakulturze.
z piwnic, hal uzytkowych, wody deszczowej, wody [Mwody biotnej i plynéw o wysokiej lepkosci. Mata i mocna. Posiada wbudowane zabezpieczenie termiczne. Wysoce wytrzymala na wysokie cisnienie panujace
blotnej i plynéw o wysokiej lepkosci. Specjaina Wyplyw boczny, specjalna konstrukcja wirnika gigboko  pod woda (Dopuszczalna  glebokos¢  zanurzenia  20). Klasa  izolacji F.
konstrukcja wirnika minimalizuje ryzyko zapchania si¢. Jli mieszadio na koricu walu umozliwiajg bezproblemowe Wyposazona w wytrzymale przewody wytrzymujace duze obcigzenia mechaniczne.
Mieszadto (agitator) na koricu walu miesza medium, @ pompowanie wody z piaskiem lub osadem bez ryzyka
dzieki czemu mul, osad i piasek sg przetlaczane bez Qzapchania sig. Wirnik i mieszadlo wykonane sg z
problemu. Duza Zzywotnosc¢ i prostota obstugi. Korpus Bwysokiej jakosci stopu chromu zapewniaja trwalosc i . e
odporny na wycieranie. Dostgp do wirnika mozliwy [odpornosc¢ na wycieranie, Dostep do wirnika jest mozliwy ZATAPIALNA
po odkreceniu kilku $rub. Klasa izolacji F. lpo odkreceniu kilku $rub. Moze pracowaé przy 58 =0 2 ! 2 KSIKSE

czesciowym zanurzeniu lub gdy zasysa powietrze. i 5 Hi ' i

Prosta w obstudze. Korpus pompy odporny na

Wycieranie. Klasa izolacji F.
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POMPA ZATAPIALNA Z AGITATOREM
KBS

Masywna, profesjonalna pompa z agitatorem przeznaczona do budownictwa, do ciezkich osadow
i najtrudniejszych warunkow pracy. Stosowana w inZynierii ladowej, kopalniach, kamieniotomach,
oczyszczalniach sciekow. ldealna do osadow, piasku i bentontonitu. Wyposazona w trwaly silnik
4-polowy, a takze masywny, odporny na wyciernie, zeliwny korpus pompy silnika. Posiada wbudowane
zabezpieczenie termiczne. Wylot pionowo do goéry, umozliwia skuteczne chiodzenie silnika oraz daje
mozliwo$¢ instajacji pompy w niewielkich przestrzeniach montazowych. Mieszadto na konicu watu miesza
medium, co zapewnia bezproblemowe pompowanie osadéw, mutu i piasku. Wysoce wtrzymata na wysokie
cisnienie panujace gteboko pod wodg (Dopuszczalna glebokosé zanurzenia 25m). Klasa izolacji F.
Wyposazona w wytrzymate przewody wytrzymujace duze obciagzenie mechaniczne.
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POMPA ZATAPIALNA
KS / KSE

KS

Profesjonalna pompa stosowana w budownictwie ogdlnym i inzynierii ladowej do przetlaczania wody
z piaskiem, mutem czy betonitem. Cechuje jg kompaktowa konstrukcja, wysoka wydajnosc i wyjatkowa
wytrzymatosc¢ przy przettaczaniu plynow zawierajgcych elementy scierne. Korpus silnika i pompy wykonany
;s zeliwa lub stali nierdzewnej ELE LT trwalosc i odpornoscé na wycieranie.
Zastosowanie uszczelnienia mechanicznego odpornego na wysokie cisnienie daje mozliwos¢ gtebokiego
zanurzenia pompy (10m dla KS 0.25-0.75kW, 25m dla 1.5-11kW). Wylot pionowo do goéry, umozliwia
skuteczne chiodzenie silnika. Pétotwarty wirnik wykonany z wysokiej jako$ci stopu chromu gwarantuje
zywotnosc urzadzenia. Wyposazona w wytrzymale przewody wytrzymujace duze obciazenia mechaniczne.
Wbudowane zabezpieczenie termiczne. Klasa izolacji F.

KSE

Pompa KS z wbudowanym inteligentnym systemem sterowania, ktory pozwala osiggnac niskie zuzycie energii.
Inteligentny system chroni przed odwréceniem faz, co zapewania prawidlowy obrét wirnika.
Zabezpiecza przed brakiem fazy i zablokowaniem wirnika zapobiegajac przypadkowemu uszkodzeniu pompy.
Automatycznie zatrzymuje pompe w przypadku przecigzenia, nieprawidlowego napigcia i urchamia jg po 5
minutach. Zatrzymuje pompe w sytuacji przegrzania i automatycznie ja uruchamia po ochiodzeniu
do okreslonej temperatury. Automatycznie roztacza pompe (po uplywie 60s.) w przypadku obnizenia
poziomu wody i zalacza, gdy poziom wody sie podniesie. Regulowany czujnik poziomu
wody pozwala precyzyjnie ustalic wysokosé zalaczenia.

POMPA ZATAPIALNA

Solidna, trwata, odwodnieniowa pompa zatapialna przeznaczona dla budownictwa. Stosowana w inzynierii
ladowej, kopalniach, kamieniotomach, oczyszczalniach Sciekow, do transportowania réznorodnych substancji
tj. szlam, bloto, bentonit, cement itp. Wysoce wytrzymata na wysokie ciSnienie panujace
gleboko pod woda (Dopuszczalna glebokos¢ zanurzenia 25m). Klasa izolacji F. Wbudowane
zabezpieczenie termiczne. Wylot pionowo do goéry, umozliwia skuteczne chtodzenie silnika oraz daje mozliwos¢
instalacji pompy w niewielkich przestrzeniach montazowych. Pompa moze pracowaé przy niskim
poziomie wody, a takze wtedy gdy zasysa podczas pracy powietrze. Cechuje ja duza odpornoscé
na wycieranie. Wyposazona w wytrzymate przewody wytrzymujace duze obcigzenie mechaniczne.




