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Wykres pracy

MAUSER
Pompa MAUSER to wysokiej jakości, wielostopniowa, monoblokowa pompa głębinowa do 

czystej wody, przeznaczona do pracy w studniach kopanych oraz jakichkolwiek zbiornikach 
o średnicy zapewniającej swobodną pracę wyłącznika pływakowego. Dzięki kompaktowym 
rozmiarom idealnie pasuje do klasycznego zbiornika na wodę deszczową o pojemności 1000l 
(MAUSER) oraz współpracuje z różnymi systemami magazynowania wody, w tym zbiornikami 
przeponowymi i ocynkowanymi, co czyni ją wszechstronnym rozwiązaniem. Świetnie sprawdza 
się do zasilania instalacji wodnej w domu, podlewania ogrodu, napełniania basenu czy stawu. 
Silnik jednofazowy o mocy 0,3 kW zapewnia wydajność i trwałość, gwarantując stabilną 
pracę. Wbudowane zabezpieczenie termiczne i kondensator eliminują potrzebę stosowania 
dodatkowej skrzynki sterującej, a sterownik pływakowy chroni przed suchobiegiem, wydłużając 
żywotność urządzenia. Pompa jest łatwa w instalacji dzięki 10-metrowemu kablowi z możliwością 
przedłużenia - z gwarancją szczelności. 

Obudowa: Stal nierdzewna
Wał: Stal nierdzewna
Wirnik: POM
Wyjście tłoczne: 1”
Sterownik pływakowy

Max. wydajność: 60l/min
Max. podnoszenie: 30m
Max. ciśnienie: 3bar
Max. temp. cieczy: 35°C

Budowa pompy

Parametry

Charakterystyka pracy

POMPY ZATAPIALNE 
DO WODY CZYSTEJ


