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STEROWANIE

SPIN

BRIOTANK

EASYPRESS

SPIN to urządzenie zabezpieczająco-sterujące, które chroni pompy 
jedno-fazowe (do 2HP) przed pracą “na sucho” poprzez kontrolę 
przepływu wody. Stosowane do pompujących wodę z zbiorników 
na wysokości, wyłącza pompę, gdy poziom wody spadnie do zera,  
a następnie ponownie ją uruchamia po samoczynnym napełnieniu. 
SPIN nie zastępuje wyłącznika ciśnieniowego, a jedynie uzupełnia 
jego działanie.

Briotank to elektroniczne urządzenie przeznaczone do�sterowania 
pompą. Automatycznie włącza i wyłącza pracę pompy do 2PH. 
Zastępuje całkowicie tradycyjne zestawy wodne składające się  
z wyłącznika ciśnieniowego oraz zbiornika hydroforowego. 
Włącza pompę elektryczną po spadku ciśnienia (otwarcie zaworu)  
i zatrzymuje się, gdy przepływ płynu przerywa maksymalny poziom 
ciśnienia pompy elektrycznej (zamkniecie zaworu).Chroni przed 
pracą na sucho. Ciśnienie załączenia jest regulowane podczas 
montażu urządzenia. Instalacja w każdej pozycji - zarówno 
�pionowej jak i poziomej - zgodnie z kierunkiem przepływu. 	
	

Elektroniczne urządzenie do kontroli pracy pompy �wyposażone 
w manometr wskazujący aktualne �ciśnienie układu. Włącza 
ono automatycznie pompę �po zauważeniu wypływu wody  
z węża/punktu odbioru. Następnie steruje pracą pompy tak, 
aby utrzymać stały wypływ wody przy maksymalnym ciśnieniu 
pompy podłączonej do urządzenia. Urządzenie automatycznie 
wyłącza pompę przy zamknięciu odpływu/węża. �Jest wyposażone 
w czujnik przepływu wody który �zabezpiecza pompę przy pracy 
na sucho, bez wody. 	

STEROWANIE

AUTOPRESS

SMARTPRESS

Sterownik elektroniczny przeznaczony do wody czystej 
współpracujący z pompami hydroforowymi. Spełnia funkcję 
wyłącznika ciśnieniowego oraz zabezpiecza pompę przed pracą 
na sucho. Nie wymaga zbiornika hydroforowego. Automatycznie 
załącza pompę kiedy nastąpi pobór wody �i wyłącza kiedy pobór 
wody się skończy. Możliwa regulacja startowa pompy w zakresie  
1,5 do 3 bar. 

Elektroniczne urządzenie do nadzoru pracy pomp, które cechuje 
się obecnością manometru umożliwiającego bieżącą kontrolę 
ciśnienia w układzie. Po wykryciu wypływu wody z węża lub 
punktu odbioru, urządzenie automatycznie uruchamia pompę. 
Następnie skutecznie reguluje pracę pompy w celu utrzymania 
stabilnego przepływu wody przy maksymalnym ciśnieniu pomp 
podłączonych do systemu. Ponadto, po zamknięciu odpływu 
lub węża, urządzenie automatycznie dezaktywuje pompę. 
Dodatkowo, wyposażono je w czujnik przepływu wody, który 
zapewnia ochronę pompy przed pracą na sucho, czyli bez dostępu 
do wody.

Napięcie zasilania: 230 V 
Częstotliwość: 50 Hz 
Maksymalny prąd obciążenia: 10 A 
Stopień zabezpieczenia: IP 44 
Ciśnienie załączenia: 1.5bar 
Przyłącze hydrauliczne: 1” na 1” 
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar 
Zabezpieczenia: Przed pracą na sucho 
Maksymalna temp. cieczy: 40°C 
Maksymalny przepływ: 4,8m³l/h

Napięcie zasilania:  230 V
Częstotliwość: 50 Hz
Maksymalny prąd obciążenia: 10 A
Stopień zabezpieczenia: IP 65
Ciśnienie załączenia: 1,5 bar
Przyłącze hydrauliczne: 1” na 1”
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
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STEROWANIE

LP3

EASYSMALL

Sterownik ciśnieniowy przeznaczony do pomp hydroforowych 
jednofazowych. Poprzez kontrolę ciśnienia w układzie zabezpiecza pompę 
przed pracą bez wody. Nie zastępuje funkcji łącznika ciśnieniowego. Jest 
urządzeniem zabezpieczającym pracę zestawu zaopatrzonego w łącznik 
ciśnieniowy. Sterownik posiada śrubę regulującą wartość ciśnienia 
powodującą wyłączenie pompy oraz śrubę regulującą różnicę pomiędzy 
ciśnieniami wyłączenia i ponownego załączenia pompy. Zakres regulacji: 
0,05-0,40 BAR, Ustawienia fabryczne: 0,10 BAR (STOP) 0,45 BAR (RESET), 
Prąd znamionowy: 16 (10) A, Napięcie znamionowe: 250 V, Zastosowanie: 
Woda

Elektroniczne urządzenie do kontroli pracy. Włącza ono automatycznie 
pompTQTę po zauważeniu wypływu wody z węża/punktu odbioru. 
Następnie steruje pracą pompy tak, aby utrzymać stały wypływ wody przy 
maksymalnym ciśnieniu pompy podłączonej do urządzenia. Urządzenie 
�automatycznie wyłącza pompę przy zamknięciu odpływu/węża. Jest 
wyposażone w czujnik przepływu wody który zabezpiecza pompę przy 
pracy na sucho, bez wody.	

Sterownik MPC-59 przeznaczony jest do sterowania pompami hydroforowymi i głębinowymi, 
oferując dwa tryby pracy: kontrolę ciśnienia oraz kontrolę przepływu. Urządzenie posiada 
wbudowany zawór zwrotny,  manometr oraz chroni pompę przed pracą na sucho. Idealny do 
zastosowań domowych i gospodarczych.

Napięcie zasilania: 220-240V
Częstotliwość prądu zasilania: 50/60Hz
Stopień ochrony: IP65
Zakres ciśnienia załączania: 0-6bar
Zakres ciśnienia wyłączania: 2-10bar
Maksymalna możliwa do ustawienia różnica  
ciśnień włączania i wyłączania: 7bar

Minimalna możliwa do ustawienia różnica  
cisnień włączania i wyłączania: 1bar
Max.moc sterowanej pompy: 1.1Kw
Max. pobór prądu sterowanej pompy: 10A
Max.temperatura otoczenia: 60°C 
Króciec: G1” gwint męski

MPC 59

CONTROL BOX

DY

Urządzenie zabezpieczająco-sterujące stosowane �do pomp 
głębinowych z silnikami jednofazowymi. �Posiada kondensator 
rozruchowy oraz zabezpieczenie termiczne zabezpieczające  
silnik przed skutkami przeciążenia.	

Urządzenie zabezpieczająco-sterujące przeznaczone �do 
zabezpieczania pracy trójfazowych, asynchronicznych �silników 
elektrycznych np. agregatów pompowych. Kontroluje pracę 
silnika, napięcie, natężenie prądu. Zabezpiecza przed skutkami: 
zwarcia, przeciążenia, zaniku fazy, asymetrii zasilania, obniżenia 
napięcia zasilania oraz nadmierną ilością załączeń.	

STEROWANIE

PROTEKTOR
Protektor to urządzenie zabezpieczająco-sterujące �przeznaczone 
do automatycznego sterowania różnego rodzaju jednofazowymi 
pompami do 1.5kW (max 10A). Wyposażony w cyfrowy wyświetlacz 
sterownik pompy �pełni funkcję zabezpieczenia przed sucho-
biegiem oraz wyłącznika ciśnieniowego jednocześnie.

Zasilanie: 230V/50Hz, 1faz
Temperatura otoczenia: + 40 ° C 
Maksymalna temperatura cieczy: + 65°C 
Maksymalne ciśnienie montażowe: 10 BAR
Maksymalny prąd pracy: 10A 
Klasa izolacji: IP55 
Maksymalna moc silnika: 1,5 kW
Rodzaj cieczy: Czysta woda 
Zakres regulacji ciśnienia: W każdym punkcie  
do wartości 10bar
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STEROWANIE

STEROWNIK PŁYWAKOWY

STEROWNIK PŁYWAKOWY MAC 5

Urządzenie stosowane do sterowania pompami jednofazowymi. 
Automatycznie rozłącza pompę w przypadku obniżenia 
poziomu wody i załącza, gdy poziom wody się podniesie. Wraz  
z podnoszeniem się lustra wody, pusty wewnątrz pływak unosi � 
się do góry. Po osiągnięciu momentu załączenia, kulka znajdująca 
się w jego wnętrzu opada, łącząc tym samym styki elektryczne  
�i uruchamiając silnik pompy. Podczas pompowania poziom 
wody obniżasię, a pływak opada, aż do osiągnięcia momentu 
wyłączenia, kiedy to kulka rozłącza styki, wyłączając jednocześnie 
silnik pompy. Dostępne długości: 2, 3, 5, 10, 15 i 20m.

Obudowa: Polipropylen
Przewód: Neoprenowy
Mikroswitch: AC, obciążenie rezystancyjne, 250V 
10A; AC, obciążenie indukcyjne, 250V 3A
Warunki pracy: 0~50ºC
Zastosowanie: Oczyszczanie ścieków
Gęstość cieczy: min. 0,95 g/cm³, max. 1,10 g/cm³
Stopień ochrony: IP68

MAC 5 to profesjonalny sterownik pływakowy przeznaczony 
�do sterowania pompami, zaworami elektromagnetycznymi 
�czy alarmami, automatycznie je włączając bądź wyłączając �po 
osiągnięciu ustalonego wcześniej zadanego poziomu cieczy. 
Wykorzystywany głównie w przepompowniach ścieków, do 
pompowania wód gruntowych i drenażu. Dzięki owalnemu  
�i opływowemu kształtowi, sprawdza się głównie w miejscach 
gdzie występuje duże ryzyko “obrastania” szlamem.  Wewnątrz 
obudowy znajduje się mikro-przełącznik, który w zależności od 
poziomu cieczy otwiera lub zamyka styk uruchamiający pompę 
lub inne urządzenie. 

STEROWANIE

SIRIO

•	 Kontrola uruchamiania i zatrzymywania tradycyjnej 
elektropompy (powierzchniowej i zanurzeniowej) poprzez 
modulowanie obrotów silnika w zależności od poboru wody 
z instalacji. Zmniejsza to udary hydrauliczne i eliminuje 
szczytowe prądy przy włączaniu

•	 Stałe ciśnienie 
•	 Zintegrowany czujnik ciśnienia
•	 Możliwość wyłączenia czujnika przepływu w przypadku wody  

o niezbyt czystym lub żelazistym składzie
•	 Oszczędność energii
•	 Ochrona przed pracą na sucho
•	 Automatyczny reset w przypadku zatrzymania na skutek 

pracy na sucho
•	 Ochrona przed wyciekami w instalacji, nadciśnieniem, 

przegrzaniem, zablokowaniem silnika oraz anomaliami  
w napięciu zasilania

•	 Kontrola amperometryczna silnika
•	 Cyfrowe wskazania ciśnienia, częstotliwości, napięcia i prądu.
•	 Dostosowanie częstotliwości w miarę wzrostu temperatury
•	 Wejścia i wyjścia programowalne dla wielu funkcji (włącznik, 

podwójny punkt nastawy, błąd, praca w grupach podwójnych)
•	 Wyświetlacz wielojęzyczny, 16 znaków
•	 Straty ciśnienia: 0,05 bar przy 150 l/min

Sterownik ciśnieniowy SIRIO to nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia efektywne zarządzanie 
ciśnieniem w systemach pompowych. Dzięki wbudowanej przetwornicy częstotliwości umożliwia 
płynną regulację ciśnienia poprzez dostosowanie obrotów silnika, co pozwala na optymalne 
działanie instalacji. Intuicyjny panel sterowania umożliwia szybkie ustawienie żądanego ciśnienia,  
a po konfiguracji urządzenie automatycznie kontroluje pracę pompy, utrzymując stabilne parametry. 
Dodatkowo, wbudowany czujnik przepływu chroni pompę przed pracą „na sucho”, zwiększając 
jej trwałość i niezawodność. SIRIO eliminuje konieczność stosowania tradycyjnych zbiorników 
ciśnieniowych i wyłączników, upraszczając instalację oraz obsługę. To idealne rozwiązanie dla osób 
ceniących nowoczesność, oszczędność i niezawodność w zarządzaniu systemami pompowymi. 
Zastępuje w pracy zbiornik ciśnieniowy �+ wyłącznik ciśnieniowy. 
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NETTUNO

NETTUNO UNIWERSAL NETTUNO TRÓJFAZOWY 3P-13A

Nettuno to elektroniczne urządzenie wykorzystujące technologię inwerterową do sterowania 
tradycyjnymi pompami elektrycznymi (powierzchniowymi, pionowymi i zanurzeniowymi), 
umożliwiające ich płynne uruchamianie i zatrzymywanie. Dzięki tej technologii reguluje 
częstotliwość (Hz) prądu wejściowego silnika, dostosowując prędkość obrotową (rpm) do 
zapotrzebowania na wodę w systemie.Urządzenie kontroluje prąd wyjściowy silnika, utrzymuje 
stałe ciśnienie i zmniejsza pobór energii. Funkcja SOFT-START redukuje uderzenia hydrauliczne, 
a ochrona przed pracą na sucho zapewnia automatyczny reset. System monitoruje wycieki, 
zapobiega zatarciom i obsługuje do ośmiu pomp. Rozszerzone menu umożliwia zaawansowaną 
konfigurację, a do prawidłowej pracy wymagany jest zbiornik ciśnieniowy.

FALOWNIKI MONO/MULTI
Elektroniczne urządzenie do kontroli pracy. Włącza ono 
�automatycznie pompę po zauważeniu wypływu wody �z węża/
punktu odbioru. Następnie steruje pracą pompy tak, aby 
utrzymać stały wypływ wody przy maksymalnym ciśnieniu 
pompy podłączonej do urządzenia. Urządzenie automatycznie 
wyłącza pompę przy zamknięciu odpływu/węża. Jest wyposażone 
w czujnik przepływu wody który zabezpiecza pompę przy pracy 
na sucho, bez wody.	

•	 Zasilanie sieciowe: Jednofazowe 230Vac  
±10% - 50/60Hz

•	 Wyjście silnika: Możliwość wyboru 1x230V  
lub 3x230V

•	 Maksymalna moc silnika:
        Silnik jednofazowy: 1,5 kW
        Silnik trójfazowy: 2,2 kW
•	 Maksymalny prąd fazowy silnika:
        Silnik jednofazowy: 1 x 10,5 A
        Silnik trójfazowy: 3 x 9,7 A
•	 Wejścia analogowe: 4÷20mA (czujnik ciśnienia)
•	 Wejścia cyfrowe: 3 wejścia (włącznik, błąd, 

drugi punkt nastawy)
•	 Wyjścia cyfrowe: 1 przekaźnik programowalny 

(250V – 2A max.)
•	 Stopień ochrony: IP44
•	 Waga: 5,900 kg Wymiary: 215x265x219 mm
•	 Temperatura pracy: od 0°C do +45°C

•	 Zasilanie: Trójfazowe 400Vac ±15% - 
50/60Hz

•	 Wyjście silnika: Trójfazowe 400Vac
•	 Maksymalna moc silnika: 7,5 kW – 10 HP
•	 Maksymalny prąd fazowy silnika: 13 A (rms)
•	 Chłodzenie: Wymuszona wentylacja
•	 Wejścia analogowe: 4÷20mA (czujnik 

ciśnienia)  
+ 0÷10V (pomocnicze)

•	 Wejścia cyfrowe: 3 wejścia (włączanie, 
błąd, drugi punkt nastawy)

•	 Wyjścia cyfrowe: 2 programowalne 
przekaźniki (24V – 2A max.)

•	 Stopień ochrony: IP 44
•	 Waga: 5,5 kg Wymiary: 213 × 263 × 211 mm
•	 Typ działania: 1.Y (zgodnie z EN 60730-1)
•	 Zakres temperatury pracy: od +5°C do 

+45°C

STEROWANIE

    Znamionowa moc wyjściowa:  0,75-2,2 kW,	
    Wejście: 1x230V Wyjście: 3x230V
    Częstotliwość prądu:  50/ 60 Hz,
    Max. znamionowy prąd pompy:  9,6A,
    Napięcie zasilania: 230V,
    Znamionowe napięcie wyjściowe:  400V,
    Zakres ciśnień: 0,5 ÷ 10,0 bar

    Znamionowa moc wyjściowa:  1,5 kW,
    Wejście: 1x230V Wyjście: 1x230V
    Częstotliwość prądu:  50/ 60 Hz,
    Max. znamionowy prąd pompy: 12A,
    Napięcie zasilania: 230V,
    Znamionowe napięcie wyjściowe:  230V,
    Zakres ciśnień: 0,5 ÷ 10,0 bar

    Znamionowa moc wyjściowa:  2,2 kW – 7,5 kW,
    Wejście: 3x400V Wyjście: 3x400V
    Częstotliwość prądu:  50/ 60 Hz,
    Max. znamionowy prąd pompy: 18 A,
    Napięcie zasilania: 400V,
    Znamionowe napięcie wyjściowe:  400V,
    Zakres ciśnień: 0,5 ÷ 25,0 bar

Inteligentny sterownik do pomp głębinowych, powierzchniowych i zanurzeniowych zapewnia 
stałe ciśnienie wody, dostosowując prędkość obrotową silnika. Dzięki technologii przetwornicy 
częstotliwości pozwala zaoszczędzić od 10% do 60% energii w porównaniu z tradycyjnymi 
systemami. Urządzenie jest niezwykle łatwe w obsłudze – wszystkie funkcje można aktywować 
jednym przyciskiem, bez potrzeby specjalistycznej wiedzy ani dodatkowych narzędzi. Sterownik 
idealnie sprawdza się w domach, apartamentach, gospodarstwach rolnych czy systemach 
nawadniania szklarni i ogrodów. Przystosowany do zasilania 230V, 50Hz, umożliwia także zbieranie 
i wykorzystanie wody deszczowej.

STEROWANIE

FALOWNIK MVR

FALOWNIK MVR-10

FALOWNIK MVR-10M

FALOWNIK MVR-10T
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OSPRZĘT / AKCESORIA

ARMATURKA

MANOMETR

WĘŻE ANTYWIBRACYJNE

WĘŻE TŁOCZNE

Mosiężna armaturka przyłączeniowa z pięcioma �wyjściami, 
znajdująca zastosowanie w zestawach �hydroforowych. Służy 
do zamontowania manometru, wyłącznika ciśnieniowego 
i podłączenia rury �odprowadzającej wodę do zestawu 
hydroforowego. Dostępne rodzaje: 82mm x 1” x G1/4, 90mm 
x 1” x G1/4.
	

Przyrząd do pomiaru ciśnienia wody w instalacji. �Występuje  
w dwóch wersjach: axialny (przyłącze tylne) �i radialny 
(przyłącze boczne). Średnica tarczy 50mm, �zakres pomiarowy 
0-10bar.	  

Łącza antywibracyjne przeznaczone do połączeń 
�niskociśnieniowych. Znajdują zastosowanie w domowych 
instalacjach wodnych, systemach dystrybucji wody �do 
urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych. Ich główne 
zastosowanie to połączenie pompy wodnej i zbiornika � 
w zestawach hydroforowych. Wykonane z naturalnej gumy � 
i aluminiowej plecionki. Dostępne w różnych długościach, � 
w wersji z kolanem lub bez.	 Zewnętrzna średnica 32 mm, 
wewnętrzna średnica 25 mm.

Lekki i elastyczny wąż z tworzywa sztucznego stosowany 
głównie do współpracy z pompami zatapialnymi. Stosowany 
do  pompowania  wody  czystej  i zanieczyszczonej  
w ogrodnictwie, gospodarstwach rolnych i sadowniczych. 
Wykorzystywany również do odprowadzania wody �z zalanych 
pomieszczeń, wykopów i studni. Dzięki  swojej  konstrukcji  
jest wytrzymały  i  łatwy w użyciu (przy przenoszeniu, 
manipulacji i zwijaniu nie stawia oporu). Dostępne długości: 
10m, 50m (1”, 1,25”, 1,5”, 2”) i 50m, 100m (1”, 1,5”, 2”).	

OSPRZĘT / AKCESORIA

WĘŻE STRAŻACKIE

SZYBKOZŁĄCZKI

ZAWORY ZWROTNE

Wąż parciany  ze złączkami stosowany do współpracy z pompami 
zatapialnymi. Stosowany do  pompowania wody czystej  
i zanieczyszczonej w ogrodnictwie, gospodarstwach rolnych  
i sadowniczych. Wykorzystywany również do odprowadzania �wody  
z zalanych pomieszczeń, wykopów i studni. Dzięki swojej konstrukcji 
wytrzymały i łatwy w użyciu.  Wyposażony �w szybkozłączki, co 
znacznie ułatwia montaż. Średnica 1”; 1.5”; 2”; 2,5”; 3”; 4”. Długości: 
20m, 30m. Wyposażony w szybkozłączki Max. ciśnienie pracy: 8bar. 
Temperatura pracy: Min.+1°C, Max. +35°C. Przeznaczony wyłącznie 
do użytku domowego; nie stosować w pożarnictwie.

Złącze hydrauliczne przystosowane do połączeń �rozłącznych 
tzw. szybkozłączka. Wykonana z aluminium �z uszczelnieniem 
dociskowym z gumy syntetycznej. Połączenie �z instalacją- 
gwintowane. Złącza występują również w wersji �z przyłączem na 
węża typu “strażackiego”.	

Solidny, mosiężny zawór zwrotny z mosiężnym trzpieniem 
renomowanego producenta (ITAP, Włochy). Może być �instalowany 
w każdej pozycji: pionowej, poziomej, skośnej. Stosowany  
w instalacjach wodnych, grzewczych i klimatyzacyjnych. Bardzo 
wytrzymały i bezawaryjny. W przeciwieństwie do tanich zaworów 
z plastikowym trzpieniem, nie dochodzi tutaj do wytarcia lub 
rozpadu trzpienia i w efekcie uszkodzenia pompy. Min. i max. 
temperatura pracy: -20°C, 100°C Gwint ISO228 (odpowiednik 
DIN EN ISO 228 i BS EN ISO 228).Korpus z mosiądzu, płyta ze stali 
nierdzewnej, sprężyna ze stali nierdzewnej. Dostępne wersje  
�z koszem lub bez.	

SIATKI ZAWORU ZWROTNEGO
Siatka zaworu zwrotnego wykonana ze stali nierdzewnej, � 
z przyłączem gwintowanym z tworzywa sztucznego. Jej zadaniem 
jest zgrubna filtracja wody napływającej do zaworu, tak aby nie 
trafiały do niego zanieczyszczenia �stałe mogące go zablokować.	
Dostępne w rozmiarach: 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1.1/4”, 1.1/2”, 2”, 
2.1/2”, 3”,4”	
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WIESZAK WSPORNIK
WYMIENNIKA BOILERA

UCHWYTY WIESZAKI

SZYBKOZŁĄCZE NACZYNIA 
PRZEPONOWEGO

Wieszak wspornik wymiennika bojlera to solidne stalowe 
elementy ułatwiające montaż wymienników do ściany. 
Malowanie proszkowe zapewnia trwałość oraz estetyczny 
wygląd. Ruchome stopy umożliwiają dopasowanie uchwytu  
do różnego rodzaju zbiorników w zależności od pojemności,  
a otwory montażowe pozwalają na łatwy montaż do ściany.

Uchwyt do zamontowania naczynia przeponowego
z gwintem G 3/4’. Mocowany do ściany na 4 śruby.
Wymiary i waga (netto):
Waga: 880g
Wysokość: 18,0 cm
Szerokość: 13,0 cm
Głębokość/Grubość: 9,0 cm

Szybkozłącze do naczynia przeponowego, to zawór ułatwiający 
zdemontowanie naczynia przeponowego �bez konieczności 
spuszczania wody z instalacji. �Zawór samoczynnie odcina 
naczynie od układu.

OSPRZĘT / AKCESORIA

STOPY SPRZĘGAJĄCE
Stopy sprzęgające to kluczowy element montażu pomp zatapialnych, umożliwiający ich szybki demontaż 
bez konieczności opróżniania zbiornika. Dzięki nim w przypadku awarii lub konieczności serwisowania 
pompa może zostać łatwo wyjęta, eliminując potrzebę demontażu całego systemu rurociągowego. 
Stosowane w gospodarstwach domowych, przemyśle i rolnictwie, stopy sprzęgające wyróżniają się 
niezawodnością i trwałością. Ułatwiają procesy serwisowe, oszczędzając czas i minimalizując przestoje � 
w pracy systemu pompowego, co przekłada się na większą efektywność i niezawodność instalacji. Pompy 
ściekowe z kołnierzowym łukiem zgodnym z normą można bezpośrednio podłączyć do tego sprzęgła, co 
dodatkowo zwiększa wygodę użytkowania.

Stopa sprzęgająca z kołnierzem zgodnym z normą ISO7005-92.

W zestawie:
- Siedzisko sprzęgła
- Adapter sprzęgła
- Górne wsparcie prowadzące
- Kołnierz (≤4”)

UWAGA! Rura prowadząca, śruby fundamentowe, śruby rozszerzeniowe 
oraz zestaw łańcucha nie są w zestawie.
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REDUKTORY CIŚNIENIA

MEMBRANY

TŁOK DO POMPY

Reduktory ciśnieniowe wody renomowanej firmy ITAP. 
Urządzenie niezbędne przy zabezpieczaniu instalacji przed 
wpływem udarów ciśnieniowych. Zapewnia stabilne ciśnienie 
na wyjściu, chronią w ten sposób armaturę jak �i samą instalacje 
przed uszkodzeniem i wcześniejszym zużyciem. Urządzenie 
niezbędne przy dokonywaniu nowego przyłącza dla domu 
jednorodzinnego i wielu instalacji przemysłowych. Wykonanie 
z mosiądzu pokrytego odporną na wpływ środowiska 
warstwą niklu. Urządzenie zapewnia automatyczną regulację 
ciśnienia wyjściowego. �W komplecie zestaw pół-śrubunków. � 
Dostępne rozmiary przyłączy: 3/4”, 1”, 1.1/4”, 1.1/2”, 2”	

Przepona gumowa wykonana z gumy syntetycznej �oddzielająca 
poduszkę powietrzną od gromadzonej wody �w membranowych 
zbiornikach ciśnieniowych. Wytrzymała �i bezpieczna  
w użytkowaniu. Stosowana jako część �zamienna w przypadku 
uszkodzenia, przebicia oryginalnie zamontowanej przepony  
w zbiorniku przeponowym. Dostępne w szerokim zakresie modeli 
od 8l do 500l. UWAGA! Każdorazowo zaleca się konsultację 
�z dystrybutorem w celu dobrania odpowiedniej �membrany  
do danego modelu zbiornika.	

Kompletny tłok z uszczelką skórzaną. Dzięki ruchom �posuwisto-
zwrotnym umożliwia pompowanie cieczy. �Stosowany jako część 
zamienna w pompach ręcznych ABISYNKACH. Pasuje do wersji 
standardowej i ozdobnej. Zestaw zapewnia solidne i trwałe 
działanie na lata. �Średnica 75mm.	

GŁOWICE DO STUDNI GŁĘBINOWYCH
Głowica do studni, to niezbędny element zabezpieczający studnie 
przed dostaniem się do niej niepożądanych elementów, takich jak 
piach, kamienie oraz niewielkie organizmy żywe (myszy, ślimaki  
�i inne).  Różnorodność rozmiarów oraz króćców przyłączeniowych 
pozwala na dopasowanie do każdej studni oraz pompy. Głowice 
wyposażone są również w uchwyt umożliwiający zamocowanie 
linki podtrzymującej pompę oraz dławik do przepuszczenia kabla 
zasilającego. Wykonane z bardzo wysokiej jakości tworzywa 
gwarantuje niezawodność przez wiele lat.	

OSPRZĘT / AKCESORIA

USZCZELKA DO POMP ABISYNKA

USZCZELKI W BLISTRACH

KRYZA DO ZBIORNIKA 
PRZEPONOWEGO

ZŁĄCZA OCM

Wysokiej jakości uszczelka do pomp ręcznych, �wykonana  
z bydlęcej skóry. Aby uzyskać jej właściwości przed montażem 
uszczelkę należy zamoczyć w wodzie �na 24 godziny. Uszczelka 
ma średnice około 75mm �i pasuje do Abisynek ozdobnych  
i zwykłych.	

To element wykonany z wytrzymałej gumy, przez co będzie 
funkcjonalny przez długi czas. Nie musisz używać dużej siły 
przy dokręcaniu, aby uszczelka prawidłowo spełniała swoje 
zadanie. Co więcej, uszczelka nie tylko doskonale uszczelnia 
instalację. Eliminuje również nierówności �w przypadku łączonych 
powierzchni. W komplecie znajdziesz aż pięć sztuk uszczelek, 
które wykorzystasz �w różnych miejscach podczas montażu 
instalacji.	

Kryza stalowa z wkładem z tworzywa sztucznego �(w części 
mającej kontakt z wodą). Przyłącz o średnicy �1” i sześć otworów 
montażowych. Z przeznaczeniem �do wymiany w zbiornikach 
przeponowych. Przyłącz o średnicy 1” lub 3/4”. Uwaga! 
Każdorazowo zaleca się konsultacje z dystrybutorem w celu 
dobrania odpowiedniej kryzy �do danego modelu zbiornika.	

Szybkozłącze przeznaczone do podłączenia węża �ogrodowego 
do pompy zatapialnej. Zestaw zawiera przyłącze kątowe  
z wielostopniową końcówką od strony węża oraz szybkozłączkę 
1’ na węża. Dzięki szybkozłączce �nie potrzeba obracać pompą   
w przypadku łaczenia jej �z wężem, unikamy tym samym splątania 
węża ogrodowego.

OC-M-01 Złącze kolano 1,5” + szybkozłącze 

OC-M-02 Złącze kolano 1” + szybkozłącze
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