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POMPY SANITARNE

MAC 250
Pompa sanitarna 250 W to kompaktowe, wydajne urządzenie do gospodarstw domowych bez 

dostępu do kanalizacji grawitacyjnej. Wyposażona w cichy silnik, działa automatycznie i nadaje 
się do podłączenia umywalki, wanny, prysznica lub bidetu. Dzięki małym wymiarom zmieści się 
w trudno dostępnych miejscach, jak przestrzeń pod wanną czy szafka pod umywalką. Pracuje  
w temperaturach od 0°C do +50°C, z maksymalnym podnoszeniem 4 m i wydajnością do 80 
l/min. Zasilana napięciem 230V/50Hz, ma stopień ochrony IPX4, zapewniając odporność na 
wilgoć. Pompa posiada system przełącznika poziomu wody, ma wysoką czułość i doskonałą 
stabilność Uwaga: Pompa nie posiada rozdrabniacza ani podłączenia do sedesu.

Wykres pracy

Max. wydajność: 80l/min
Max. podnoszenie: 4m
Max. ciśnienie: 0,4bar
Max. temp. cieczy: 50°C

Parametry

Średnica przyłącza wodnego:  
3 x Ø25/32 mm
Stopień ochrony: IPX4

Budowa pompy

Charakterystyka pracy


